
Измельчители рулонов ИС предназначены для 

измельчения рулонов соломы и сена в сечку различной

длины.

Получаемая сечка, в зависимости от длины, может применяться: 

• для дальнейшего доизмельчения с последующим 

гранулированием; 

• в качестве подстилки для скота; 

• для корма скоту; 

• для прочих назначений, со схожими характеристиками. 

Особенности
• Измельчитель может устанавливаться автономно, при этом 

измельчение ведется в сусек, либо в технологическую линию

• Рабочий орган измельчителя - ротор с молотками и серп с 

противорежущими контр молотками (что обеспечивает более 

эффективное измельчение)

• Выгрузка измельченной сечки осуществляется через 

выбрасывающий патрубок, с торца измельчителя. В патрубке 
установлена магнитная защита

• Высокая наработка на износостойкость рабочих органов 

благодаря особенностям конструкции. 

Измельчитель рулонов сена и соломы 

Технические характеристики

Время измельчения рулона (в зависимости от степени измельчения) 5-15 мин.

Производительность От 0,9-1,5 т/час.

Суммарная мощность электродвигателей 40,0 кВт

Длина резки 10 - 100 мм

Диаметр измельчаемого рулона ≤ 1,6 м

Габариты (Д×Ш×В) 240×210×230 см

Масса 1200 кг

Обслуживающий персонал 1 человек

Цена 812 000 руб.

Условия поставки Комплектация

• Измельчитель ИС в сборе

• Руководство по эксплуатации
• Гарантия 12 месяцев

• Срок службы 8 лет
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